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Beschreibung 



Die Neuerung betrlfft elnen Splelautomaten, besonders eln 
durch Einwurf von Milnzen betallgbares Glucksplelgerat, mit 
den Kennzeichen und Merkmalen des Schutzanspruches. 

Vorrlchtungen der gattungsgemaPen Art werden In letzter 
Zelt verstfirkt an Bffentllch zugangllchen Stellen und da- 
rtiber hinaus auch in grflperer Anzahl. so zum Belsplel In 
Spielhallen u. dgl.. aufgestellt und betrleben. 

Sie ermaglichen den Einwurf und vor aliem die lfingere Auf- 
bewahrung hflherer Hartgeldbetrage, so in elngebauten Mflnz- 
sammelbehaltern. Ferner mUssen grofiere Geldmengen als Wechsel- 
geld und zum AuffQlien der Automaten vom Aufslchtspersonal 
bereitgehalten werden. 

Infolge wachsender Krlminalitat werden die MUnzsaramelbehalter 
von Splelautomaten oft aufgebrochen oder hauflg'auch - wfihrend 
der Betrlebszelten - das Aufslchtspersonal Qberfallen und urn 
die von ihm aufbewahrten Geldbetrage beraubt. 

Man hat deshalb MQnzsplelgerate mlt elngebauter Alarmvorrlchtung 
entwickelt, die bei lhrer unbefugter Offnung oder Manlpulatlonen 
am Mttnzsammelbehalter Alarm auslosen, wodurch indessen weder deren 
Beschftdlgung verhlndert. noch die Slcherheit des Aufslchtspersonals 
erhoht wird. 

ErfindungsgemMB war also die Aufgabe zu 16sen, eln mttnzbetrlebe- 
nes GlilckspielgerSt ohne dlese Nachtelle so auszubllden, daB 
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es gegen den Aufbruch seines Milnzbehalters geslchert 1st und 
zuglelch dem Aufslchtspersonal groBtm8gllchen Schutz bletet. 

Bel der Losung der Aufgabe kann von den bekannten Vorrlchtungen 
vortellhaft ausgegangen werden. da dlese berelts mlt. elektrlschen 
und/ Oder elektronlschen Schaltungselementen, wle belsplelswelse 
Integrlerten Schaltkrelsen. Mlkrochlps u.dgl., ausgerdstet slnd 
und mlt nur gerlngem technlschen und wlrtschaftllchen Aufwand 
entsprechend den Merkmalen des Schutzanspruches weltergeblldet 
werden kflnnen. 

Die Ldsung der Aufgabe erfolgt nach den Merkmalen des Schutzan- 
spruches und wlrd nachstehend erlautert: 

Vorzugswelse an der Frontselte der Vorrlchtung aufsteck- und/ 
oder dauerhaft befestlgbar 1st der Raumilberwachungssensor (1), 
zum Belsplel eln Infrarot- oder Ultraschallsensor als Bewegungs- 
melder, vorgesehen. 

Mlt Ihm 1st das elektronlsche Auswert- und Zeltschaltmodul (2) - 
vorzugswelse, aber nlcht zwlngend als kompaktes Schaltungselement - 
elektrlsch verbunden, das elnerselts die Alarmzelten steuert, ande- 
rerseits den vom Sensor ausgehenden Impuls auswertet und erforder- 
llchenfalls den akustlschen und/ oder optlschen Slgnalgeber (5) 
auslfist, wobel der Alarm zuglelch oder ausschlleBlich als stiller 
Alarm Ober den Ferwlrkgeber (4), zweckmftBlgerwelse In das 8ffent- 
llche Telefonnetz. umgesetzt und weitergeleltet werden kann. 

Welterhln 1st eln - vorzugswelse mlt modullertem IR-Llcht - 
wlrkendes Empfangermodul (3) filr den Empfang elnes mlt elnem 
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portablen Fernsteuersender vom Aufslchtspersonal ausgelSsten 
Alarms vorgesehen. 



Flgur 1 zelgt 

die Frontselte elnes Glflckspielger&tes mlt 

(1) dem dort aufsteckbar oder dauerhaft befestlgten 
RaumQberwachungssensor, 

(2) dem elektronischen Auswert- und Zeltschaltmodul 
zur elektronischen Auswertung und Verarbeltung 
der Alarmlmpulse sowie zur Programmsteuerung 
der Alarmzelten. 

(3) dem vorzugswelse als IR-Empfftnger ausgeblldeten 
Empfangsmodul filr den Empfang elnes mlt dem 
IR-Sender vom Aufslchtspersonal ausgelbsten 
Alarms. 

(4) dem Fernwlrkgeber filr die Verarbeltung. Umsetzung 
und Obertragung des Alarms In eln Kabelnetz, so 
z. B. In das Sffentliche Telefonnetz. 

(6) dem elektrlsch betriebenen Slgnalgeber, zum 
Belsplel elne Alarmslrene. 

(6) dem AnschluBelement filr die ldsbare elektrlsche 
Verbindung mlt nach den Qbrlgen Schutzmerkmalen 
gekennzelchneten, externen Schaltungselementen. 
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Dr. Wolfgang Ortlepp 
Hasenmark 21 
1000 Berlin 20 



02. April 1991 
Dr. Ort/ma- 



Spielautomat, insbesondere mtlnzbetriebenes Gluckspielge- 

rfit, mit Einbruchs- und/oder Oberfall- und/oder Diebstahlsicherung 



Schutzanspruch 

Spiel automat, insbesondere munzbetriebenes Gliickspielgerat , 
dadurch gekennzeichnet, dafi mit ihm 
eine elektrische und/ oder elektronische Vorrichtung zur 
Einbruchs- und/oder Oberfall- und/oder Diebstahlsicherung 
elektrisch verbindbar ist, die wenigstens eines der folgenden 
Merkmale aufweist 



/ einen elektronischen Raumuberwachungssensor (1) als Be- 
wegungsmelder , 

/ ein elektronisches Auswert- und Zeitschaltmodul (2) 
zur elektronischen Auswertung der vom Sensor (1) 
ausgehenden Impulse sowie zur Zeitprogrammsteuerung 
der Vorrichtung, 

/ ein f ernsteuer- und/ oder -schaltbares Empf angsmodul ( 3 ) , 

/ einen Modem (4) zur Umsetzung und Weiterleitung des Alarms 
in ein elektrisches Fernmeldenetz , 

/ einen im Alarmfall auslosbaren, optischen und/ oder 
akustischen Signalgeber (5), 

/ ein elektrisches AnschluBelement (6) zur Herstellung einer 
lOsbaren elektrischen Verbindung mit einer auBerhalb der 
Vorrichtung anordbaren elektrischen und/ oder elektro- 
nischen Vorrichtung mit wenigstens einem der vorstehenden 
Merkmale . 
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